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MACHINE DE TYPE TOURELLE

PRECIMASTER/PHOEBUS

Liste des prix des machines en stock incluant les options commandées
	Numéro de Machine
	Descriptions

	M-4351


	Modèle PBM-GVS-250, fraiseuse verticale/horizontale, avec tête verticale, vitesse variable de 5 CV, broche horizontale de 3 CV, 70 ~ 1320 rpm, avance longitudinale automatique, table d’avance rapide de 10 x 44 po, fourreau 105mm de diamètre, courses X : 27½ po, Y : 10 po, Z : 17¼ po, bac à copeaux,  arbre longitudinal de 1 po, glissières et dessus de table durcies, avec lecteur numérique SW-3000-2 à 2 axes (installé)



	M-4371


	Modèle PBM-EVS 500A avec tête 5 CV à vitesse variable (moteur inverse), cône No. 40, glissières Y et Z, tête à pivotement unique, vitesses 0 ~ 3600 rpm, vis à billes sur X et Y avec moteur inverse à avance servo-propulsé, avance verticale à évolution rapide, lubrification automatique pour la tête et les glissières, table 14 ½ po x 58 po, courses :  X - 44 ½ po, Y - 20 3/8 po, lecteur numérique programmable à 2 axes SW-5000-2, barre de traction motorisée Align, refroidisseur, bac à copeaux, lampe halogène.



	M-4394
	Modèle PBM-5VSB de type tourelle, 80 ~ 3600 RPM, vitesses variable, 5 CV, cône No. 40, refroidisseur, table grand format 10 x 54 po, Courses :  X : 34½ po, Y : 16 po, Z : 24 po, tête à pivotement unique, barre de traction motorisée, glissières et dessus de table durcies, boîte électrique avec contrôle, lampe halogène, lecteur numérique à 3 axes SW-3000-3.



	M-4424
	Modèle PBM-4VS/300, commandes électrique de 575/60/3, avec pivotement simple de la tête gauche/droit de 90°, tête grand format de 100mm de diamètre du fourreau, NST-40, 5 CV, 60 ~ 3600 RPM, servo Align sur X, table 50 x 10 po, courses X : 301/2, Y : 153/4 po, Turcite-B sur les axes X et Y, glissières et dessus de table durcies, refroidisseur 110/1/60 monophasé et lecteur numérique Carmar à 2 axes SW-3000/2




	Numéro de Machine
	Descriptions

	M-4446
	Modèle PBM-4EVS, cône no. 40, tête grand format 5 CV, pivotement double, fourreau 100 mm de diamètre, moteur inverse 0 ~ 3600 rpm, refroidisseur, boîte électrique avec contrôle, moteur pour élévation verticale, table grand format 10 po x 54 po, glissières et dessus de table durcies, barre de traction motorisée, lecteur numérique à 2 axes SW-3000, avance motorisée Align sur l’axe X. 

	M-4447
	Modèle PBM-2VS, pivotement double et tête de 4 VS, R-8, moteur de 3 CV avec bouton inverse, bouton thermique de sécurité, cadran en système impérial, table 9 x 49 po, commandes électriques 575/60/3 selon l’ACNOR, glissières et dessus de table durcies.

	M-4448
	Modèle PBM-4VS, NS-40, 5 CV, avec table 50 x 10 po, pivotement double, courses X : 301/2 po, Y : 153/4 po, Turcite-B sur les axes X et Y, système de refroidissement, boîte électrique, bac à copeaux, lampe de travail quartz  de 24V, moteur vertical, barre de traction motorisée, avance motorisée Align Servo sur l’axe X, glissières et dessus de table durcies, incluant lecteur numériqueCarmar à 2 axes SW-3000-2, installé.



	M-4449
	Modèle PBM-4VS pivotement double, NST-40, 5 CV, tête grand format, fourreau 100 mm de dia., boîte électrique, commandes électriques 575/60/3 selon l’ACNOR, cadrans en système impériale, pompe de refroidissemenr 110/60/1, incluant lecteur numérique Carmar modèle SW-3000-2 à 2 axes.



	M-4450
	Modèle PBM-4VS pivotement double, NST-40, 5 CV, tête grand format, fourreau 100 mm de dia., boîte électrique, commandes électriques 575/60/3 selon l’ACNOR, cadrans en système impériale, pompe de refroidissemenr 110/60/1.



	M-4451
	Modèle PBM-2VS avec tête de 4VS, pivotement double, R-8, moteur de 3 CV avec panneau pour commandes électrique de 575/60/3 selon l’ACNOR, table de 9 x 42 po avec glissières et dessus de table durcies, cadrans en système impériale, pompe de refroidissement 110/60/1.




	Accessoires


	

	Avance servo-propulsée pour l’axe X, Torque 150 lbs, incluant l’installation 
	

	Avance servo-propulsée pour les axes Y et Z, Torque 150 lbs, incluant l’installation

	

	Avance par engrenage électro-mécanique pour l’axe X, nombre d’avance 8, gamme d’avance                 30mm ~ 825mm/min, vitesse d’avance 1290mm/min, ½ CV, incluant les contrôles - prêts à  être     installer pour un fournisseur d’énergie à 3 phases.

	

	Barre de traction

	

	Lecteurs numérique SW-3000

· 16 po x 36 po (2-axes)


· 16 po x 44 po (2-axes)

· 16 po x 24 po x 36 po (3-axes)

· 16 po x 24 po x 44 po (3-axes)


	

	Lecteurs numérique SW-5000 (programmable)

· 16 po x 36 po (2-axes)

· 16 po x 44 po (2-axes)

· 16 po x 24 po x 36 po (3-axes)

· 16 po x 24 po x 44 po (3-axes)

Installation en sus
	

	Lampe de travail halogène de 24V avec entrée de 110V

	

	Étau pivotant angulaire 5 po

	

	Étau pivotant angulaire 6 po

	

	Étau non-pivotant angulaire de 6 po

	

	Trousse de serrage 5/8 po

	

	Mandrin avec 10 collets 1/8 po ~ 1 po R-8
	

	Mandrin avec 10 collets 1/8 po ~ 1 po NST-40

	

	Collets R-8, 1/32 po ~ 7/8 po (chaque)

	

	Collets 5C, 1/8 po ~ 1 po (chaque)

	

	Afficheur numérique de movement du fourreau Mitutoyo N.053906A

Incluant l’installation

	

	Système de refroidissement

	

	Bloc à soulever de 4 po ou 6 po

	

	Bac à copeaux
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